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TOP 05  
H = 0,5 m – 2 Raggi (4 Incrociati)     

TOP 10  
H = 1,0 m – 4 Raggi (10 Incrociati)       

TOP 15  
H = 1,5 m – 6 Raggi (16 Incrociati)   

•	 	Barriere	con	elettronica	di	gestione	incorporata	nei	profili
•	 	Sincronismo	ottico
•	 	Posizionamento	raggi	regolabile
•	 	Possibilità	di	taglio	profilo	su	misura
•	 	Portata	selezionabile	con	jumper	su	Tx:	0,5	÷	5	m	/	5	÷	10	m
•	 Riconoscimento	automatico	n°	raggi

•	 PORTATA	10	m

•	 BAssissimi	cOnsumi	eneRgeTici

•	 sincROnismO	OTTicO	inTelligenTe	

•	 nessun	cOllegAmenTO	TRA	PARTe	TX	e	RX

•	 FilTRO	AnTi-swiTching	

•	 TRiPlA	OTTicA	su	TX	e	dOPPiA	su	RX

•	 AggiunTA	O	eliminAziOne	RAggi	FAcilmenTe		
eseguiBile	sul	luOgO	dell’insTAllAziOne

TOP [B]
Barriere ottiche con elettronica incorporata

TOP 20  
H = 2,0 m – 8 Raggi (22 Incrociati)      

TOP 25  
H = 2,5 m – 8 Raggi (22 Incrociati)

TOP 30  
H = 3,0 m – 8 Raggi (22 Incrociati)

fIlaRe

IP44

ESTERNO PROTETTO

VERSIONI

10 2-8 4-22

[B] = con suffisso B  , versione completamente BIANCA
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•	 Alimentazione:	12	Vcc
•	 Assorbimento:	30	mA	–	(4	Raggi)
•	 N°	raggi:	diretti,	2...8	/	incrociati,	4	.	.	.	22
•	 Distanza	min	per	raggi	incrociati:	2	m
•	 IP44

CArAtterIstIChe teCNIChe  

regolAzIoNI BArrIerA:
•	 (3	Programmi	pre-impostati)	
MODO	1	-	Allarme	con	1	raggio	e	Raggi	Diretti	
MODO	2	-	Allarme	con	2	raggi	e	Raggi	Diretti	
MODO	3	-	Allarme	con	2	raggi	e	Raggi	Incrociati	

•	 Tempo	Intervento	=	240	m	Sec	(Modo	1)
•	 Tempo	Intervento	=	120	m	Sec	(Modi	2	e	3)	

•	 Uscita	allarme:	Contatto	N.C.	
•	 Antimanomissione:	contatto	N.C.
•	 	Colori	disponibili:	Bianco	e	Nero
•	 	Profilo	in	alluminio	26x26	mm
•	 IP44

optIoNAl

KIt hr 
Kit	tappi	rotativi	neri

±	90°	(4	pezzi)

KIt hrB 
Kit	tappi	rotativi	
bianchi	±	90°

(4	pezzi)

FARE FOTO

±90°

±90°

KIt rIsC 
Kit	di	termostatazione	

ad	innesto	
con	alimentazione	
12	Vcc	-	100	mA

(2	pezzi)
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