
Pulsanti di allarme manuale con isolatore

Caratteristiche generali
•  Isolatore integrato
•  LED bicolore
•  Certificato EN54-11 
•  Stile compatto e moderno
•  Pratica chiavetta per i test
•  Versione IP67 per applicazioni da esterno 

Product Codes
FC420CP-I Pulsante manuale con isolatore da  
interno– senza scatola di montaggio
FC421CP-I Pulsante manuale con isolatore da esterno
Scatola di montaggio superficiale per FC420CP-I  
con terminal
Scatola di montaggio standard per FC420CP-I
Elemento di attivazione deformabile per Call Point
Vetrini di ricambio (pacco da 5)
Coperchio di protezione per pulsante
Chiave di test per pulsante ( scatola da 10 )

514.800.805	

514.800.806
10-115	                          

515.001.021	
515.001.127	
515.001.119
515.001.128 
515.001.045	

Informazioni generali
Un range completo di pulsanti di allarme manuale da 
usare con sistemi indirizzabili, sfruttando il robusto e 
affidabile protocollo digitale FireClass. I nuovi pulsanti 
di allarme manuale FireClass sono provvisti di  
elemento deformabile resettabile, ciò significa che  
una volta attivati essi possono essere facilmente 
resettati senza dover sostituire il vetrino. Qualsiasi 
cambiamento di stato dell’interruttore viene  
immediatamente comunicato alla centrale antincendio 
FireClass e  gli allarmi vengono immediatamente  
processati senza attendere il tempo di polling del loop. 
Tutti i pulsanti hanno un isolatore di corto circuito  
integrato per il monitoraggio del cablaggio del loop.

L’indicatore LED integrato è normalmente spento. 
Quando il pulsante viene attivato si registra un allarme 
e il LED si illumina di rosso. Se una sezione del loop 
adiacente al pulsante va in corto circuito l’isolatore  
integrato interviene isolando il circuito coinvolto e il 
LED del pulsante si illumina di giallo. Lo stato rimane 
fino a quando il guasto viene rimosso. Se necessario, 
un coperchio ribaltabile trasparente opzionale può  
essere installato per evitare l’azionamento  
accidentale. Sono disponibili sia versioni per interno 
che per esterno.
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L’indirizzo di fabbrica di FC420CP-I è 255.
Questo deve essere impostato all’indirizzo 
di loop del dispositivo tramite lo strumento per la  
programmazione dei dispositivi indirizzabili 
FC490ST, collegando il cavo accessorio alla porta di 
programmazione.Accertarsi che i perni del cavo di 
programmazione accessoria siano inseriti  
completamente nella porta di programmazione.

1. Porta di programmazione ausiliaria
2. Cavo di programmazione ausiliare
3. Collegamento al loop + IN
4. Collegamento al loop - IN
5. Collegamento al loop + OUT
6. Collegamento al loop - OUT

FC420CP-I Informazioni su cablaggio e indirizzamento

Il pulsante  FC420CP-I può  
essere montato con una scatola 
di montaggio standard (mon
taggio superficiale) acquistabile 
separatamente.

FC420CP-I Installazione

Una chiave di test disponibile per 
ogni pulsante manuale di allarme 
permette una facile verifica del 
meccanismo dell’interruttore e del  
cablaggio, senza necessità di agire 
sull’elemento deformabile.
La chiave viene inserita in una 
fessura nella base del pulsante, 
permettendo al vetrino a cadere 
dal commutatore, attivando in tal 
modo la registrazione e un allarme 
al CIE. Nota: la chiave non deve 
essere lasciata con il MCP dopo la 
verifica.

FC420CP-I  & FC421CP-I  Test



FC421CP-I  Informazioni su cablaggio e indirizzamento

FC421CP-I Installazione 

L’indirizzo di fabbrica di FC421CP-I è 255.
Questo deve essere impostato all’indirizzo di 
loop del dispositivo tramite lo strumento per 
la programmazione dei dispositivi indirizzabili 
FC490ST, collegando il cavo accessorio alla 
porta di programmazione.
Accertarsi che i perni del cavo di 
programmazione accessoria siano inseriti 
completamente nella porta di 
programmazione.

1. Porta di programmazione ausiliaria
2. Cavo di programmazione ausiliare
3. Collegamento al loop + IN
4. Collegamento al loop - IN
5. Collegamento al loop + OUT
6. Collegamento al loop - OUT
7. Guarnizione

Montare la scatola del pulsante FC421CP-I 
su una superficie debitamente piatta nella 
posizione desiderata usando i tre fori di 
fissaggio e le viti a disposizione.

Sono forniti due tappi con fori e rondelle di 
plastica per essere usati quando i cavi 
arrivano dall’alto. 

Assicurarsi che tutti i fori di ingresso dei cavi 
siano  sigillati in modo sicuro. Il sigillante 
consigliato è Loctite 5331. Assicurarsi che 
la guarnizione sia correttamente inserita nel 
relativo canale sul retro del coperchio.
Un terminale di terra è situato nella parte 
posteriore del contenitore. Un piatto di messa 
a terra è previsto per la continuità di tubi 
metallici. Il corpo del pulsante  è fissato al 
contenitore con quattro viti di fissaggio in 
dotazione.
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TEMPERATURA DI  
ESERCIZIO

-10°to +55°C

-25° to +70°C

DIMENSIONI (mm)

93 x 89 x 45mm

93 x 98 x 73mm

MODELLO

514.800.805

514.800.806

CORRENTE 
A RIPOSO

280μA

280μA

CORRENTE IN 
ALLARME

2.8mA

2.8mA

GRADO DI 
PROTEZIONE IP

IP24D

IP67

PESO

110g

240g

Codici Prodotto


